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Hinweis: 

Dieses Formular dient zur einfachen Übersicht der Konfiguration Ihres WLAN-Routers und 

kann nicht alle Informationen vollständig aufnehmen.  

Viele WLAN-Router bieten die Möglichkeit, die Einstellungen zu exportieren.  

Informieren Sie sich dazu im Handbuch Ihres Gerätes. 

Deponieren Sie dieses ausgedruckte Informationsblatt  

entweder in der Nähe des Gerätes oder bei Ihren Unterlagen. 

Dieses Formular finden Sie auch zum Download auf unserer Website in der Version  

zum Ausfüllen am PC oder zum handschriftlichen Ausfüllen. 

http://www.it-brenn.de/download.html 
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TECHNISCHE HOTLINE 

07151/30 40 372 

Gerne übernehmen wir auch für Sie die Konfiguration und Dokumentation  

Ihres WLAN-Routers  und Ihres Netzwerkes. 

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. 



Geräteinformationen   DynamicsDNS-Informationen 

Hersteller:   DynamicDNS aktiviert: Ja          Nein 

Modell:   DynamicDNS-Anbieter:  
Serien-Nr. (S/N):   Domainname:  
MAC-Adresse:   Benutzername:  
Passwort voreingestellt: [1]   Passwort: [2]  
Konfigurationsinformationen   Anmeldedaten bei DynamicDNS-Anbieter 

Anmeldeinformationen Benutzeroberfläche  Internetadresse:  
Adresse Benutzeroberfläche:   Benutzername:  

Passwort Benutzeroberfläche: [2]   Passwort: [2]  

   Zugangsdaten  Provider  Telefonie 

Provider:   Anschlussart: VoIP           Festnetz   

* Zugangsnummer (ehem. T-Online-Nr):   Rufnummer(n) / MSN:  

* Anschlusskennung:   Rufumleitung MSN1 zu Rufnummer  

* Mitbenutzersuffix:   Rufumleitung MSN2 zu Rufnummer  

Passwort: [2]   Rufumleitung MSN3 zu Rufnummer  

  Direkte Amtsholung: Ja              Nein           Amtskennziffer: 

Netzwerkinformationen allgemein  DECT aktiv: Ja              Nein           PIN: 

IP-Adresse des Routers:    

DHCP aktiviert: Ja          Nein   Sonstiges 
IP-Bereich für DHCP:  bis    

  
WLAN-Informationen  
WLAN eingeschaltet: Ja          Nein   

SSID (Name des Funknetzes):   

SSID sichtbar: Ja          Nein 

WLAN-Standard:   
Funkkanal:   
Verschlüsselung:   
Passwort für WLAN: [2]   
Gastzugang eingeschaltet: Ja          Nein             nicht vorhanden   
SSID für Gastzugang:   
Passwort für Gastzugang: [2]   

  
Portfreigaben  

  

 

 

 

[1] Voreingestellte Passwörter sollten immer geändert werden! 

[2] Passwörter sollten Groß-/Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen enthalten (mind. 8-stellig) 

* Diese Bezeichnungen sind abhängig von Ihrem Provider.  Hier wurden die Bezeichnungen von T-Online übernommen. 
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